Na początek smutna wiadomość, zerknijcie tu: http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/.
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Instalacja skryptu MRTG.

Czego potrzebujemy aby uzyskać taki efekt?
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Kilka słów wstępu. 

Zakładam że masz:

1. Zainstalowany serwer Apache. 

2. Zamiast standardowego Shorewalla używasz firewalla na iptables ( tu polecam firewalla Neutrinus’a http://www.neutrinus.com) 

3. No i najważniejsze - sam plik ze źródłem skryptu MRTG. 

Nasza instalacja będzie składała się z następujących kroków:

1. Doinstalowanie pakietów wymaganych przy kopilacji MRTG

2. Kopilacja MRTG

3. Stworzenie pliku mrtg.cfg oraz stronki w HTMLu

4. Stworzenie regułek zliczających ruch na naszym firewallu

5. Dostosowanie skryptów podających dane dla MRTG
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I. Musimy doinstalować następujące pakiety:

a. GCC – na płytce instalacyjnej występuje pod nazwą gcc-3.2-1mdk

b. Perl – musi być zainstalowany, ale sprawdź.

c. gd – ja wrzuciłem dwa pliki: gd-utils-1.8.4-6mdk, libgd1-devel-1.8.4.-6mdk

d. libpng – tu zainstalowałem: libpng3-devel-1.2.4-3mdk, libpng3-static-devel-1.2.4-3mdk

e. zlib – to będzie: zlib1-devel-1.1.4-3mdk


II. Kopilujemy MRTG.

 Po rozpakowaniu pliku ze źródłem skryptu, wydajesz kolejno polecenia:

./configure --prefix=/usr/local/mrtg

później

make

a na końcu

make install


III. Tworzymy plik mrtg.cfg i index.html.

Teraz przejdźmy do miejsca gdzie zainstalowaliśmy MRTG. W moim przypadku jest to /usr/local/mrtg.

Znajdziemy tam folder /bin. Tam też znajduje się skrypt indexmaker, który wygeneruje nam szybko stronkę w HTMLu.

./indexmaker  --output=jakaś_tam_nazwa.html   --columns=1  mrtg.cfg

świeżo wygenerowany plik przenosimy do folderu /www Apacha.

Kolej na plik mrtg.cfg

Najwygodniej będzie go sobie skopiować i dostosować do własnych potrzeb.

Przykładowy plik może wyglądać tak:


 A jak go dostosować, jak połapać się co znaczy np.:„Target[eth1]”?? Super referacik znajdziesz tu: http://bogdan.agh.edu.pl/referaty/mrtg2/. Do pobrania z mojego archiwum. Polecam lekturkę. 

IV. Nasz firewall

Do naszego firewall ( przypominam że musi działać na iptables) musimy dodać następujące wpisy:


2.


3. 

Uwaga! Wpisy te są dostosowane do firewalla Neutrinusa, jeśli masz inny dostosuj do własnych potrzeb (dokładnie chodzi o $EXTDEV i temu podobne wpisy).

Całość firewalla powinna wyglądać mniej więcej  tak.

Jeśli wszystko poszło ok. to po wydaniu polecenia

Iptables –L in_counter –v –x

Otrzymasz następujący wynik: 


V. Teraz potrzebujemy skryptów aby wyniki zliczania przez iptables zostały podane dla mrtg.cfg w odpowiedniej formie. Możemy je umieścić w dowolnym miejscu, pamiętając jednak aby w pliku mrtg.cfg podać ścieżkę do nich. 

A oto przykład takiego skryptu:



A to wynik działania takiego skryptu:




63716031 
– to ilość ściągniętych danych z neta

5969290 
– to ilość wysłanych

                
- tu powinien być podany uptime, ale nie istotne

komp0....
- nazwa hosta

A co z danymi na interfejsie eth1, procku, twardzielu, ilości procesów w systemie?? 

Mówisz i masz: eth1, cpu, hda1, procesy, .

No i gotowe. 

*
*
*

Artykuł bezinteresownie wykonał  Andrzej Jankowski.


Autor nie odpowiada za ewentualne błędy. Notatki wykonano na własny użytek i w dobrej wierze udostępniono innym.

WSZELKIE PRAWA NIE SĄ ZASTRZEŻONE. Powielanie i poprawianie dozwolone, ale na swoją odpowiedzialność.

Opublikowano na stronie:

http://gorzow-wlkp.net/linux/mrtg.html
oraz

http://klub.chip.pl/twarogal/mrtg.html
$IPTABLES -N in_counter


$IPTABLES -N out_counter


$IPTABLES -N proxy_in_counter


$IPTABLES -N proxy_out_counter


			


# najpierw kierujemy caly liczony ruch przez nasze lancuchy


# ruch wejsciowy ppp0 (inet > serwer)


$IPTABLES -A FORWARD -i $EXTDEV -d ! $EXTIP -j in_counter


# ruch wyjsciowy ppp0 (serwer > inet)


$IPTABLES -A FORWARD -o $EXTDEV -d ! $EXTIP -j out_counter


# Zapytania proxy (pc > proxy)


$IPTABLES -A INPUT -i $INTDEV -p tcp -d $INTIP --dport 8080 -j proxy_out_counter


# Odpowiedzi proxy (proxy > pc)


$IPTABLES -A OUTPUT -o $INTDEV -p tcp -s $INTIP --sport 8080 -j proxy_in_counter


	


for HOST in $NATED_HOSTS; do


$IPTABLES -A proxy_in_counter -d $HOST


$IPTABLES -A proxy_out_counter -s $HOST


$IPTABLES -A in_counter -d $HOST


$IPTABLES -A out_counter -s $HOST


done





NATED_HOSTS="komp0  komp1 komp2 komp3”





for HOST in $NATED_HOSTS; do


	$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXTDEV -s $HOST -j MASQUERADE


	done





WorkDir: /var/www/html/mrtg


Options[_]: growright, unknaszero, nobanner


RunAsDaemon: Yes


Interval: 15


kilo[_]: 1024


YLegend[_]: KiloBajty/sec


Language: polish





#---------- eth1





Target[eth1]: `/usr/local/mrtg-2/bin/eth1.sh`


MaxBytes[eth1]: 64000


Unscaled[eth1]: ymwd


Title[eth1]: Siec eth1 


PageTop[eth1]: <H1>Siec eth1</H1>





#----------KOMP0





Target[komp0]: `/usr/local/mrtg-2/bin/0.03`


Unscaled[komp0]: ywmd


MaxBytes[komp0]: 64000


Title[komp0]: komp0


PageTop[komp0]: <H1>KOMP 0</H1>








#!/usr/bin/perl


	use strict;


	my @a;


	my @b;


	my @c;


	my @d;


	open A, "iptables -L in_counter -vx| grep komp0|";


	open B, "iptables -L out_counter -vx| grep komp0|";


	open C, "iptables -L proxy_in_counter -vx| grep komp0|";


	open D, "iptables -L proxy_out_counter -vx| grep komp0|";


	@a = split " ", <A>, 9;


	@b = split " ", <B>, 9;


	@c = split " ", <C>, 9;


	@d = split " ", <D>, 9;


	my $in = @a[1] + @c[1];


	my $out = @b[1] + @d[1];


	print $in."\n".$out."\n\n".@a[7]."\n";














